
Ciclade
Compteur destiné à la répartition et à la facturation en
immeuble collectif (climatisation et combiné).

Particularités

< Précision

< Communication

< Endurance

< Multifonction

< Confort

Ciclade est un compteur compact et  

autonome d’appartement adapté aux 

installations de faible puissance.

Il permet d’individualiser les frais de

chauffage ou de climatisation lorsque les

logements sont alimentés par une boucle

horizontale. 

Précision
Le mesureur hydraulique obtient les

performances de la classe C CEE des

compteurs d’eau garantissant une bonne

métrologie sur les installations à débit

variable.

La détection confère au Ciclade une

meilleure dynamique de mesure. En

conséquence, le Qn 1,5 m3/h couvre toutes

les plages d’utilisation rencontrées dans les

appartements.

Son ΔT min. approuvé de 2°C assure la

précision du comptage en intersaison

lorsque le ΔT diminue.

Endurance
Grâce à la technologie de la détection de

cible, la turbine est le seul élément mobile

dans l’eau, il n’y a plus d’engrenage, ni

d’aimants. Le Ciclade conserve ainsi sa

métrologie dans le temps.

Multifonctions
Le Ciclade permet le raccordement de

deux compteurs d’eau et centralise    

l’ensemble des index :

- énergies thermique et climatisation

- volume d’eau chaude sanitaire et d’eau

froide.

Il facilite ainsi les relevés sans qu’il soit

nécessaire d’ajouter d’autres systèmes de

report.

Le Ciclade effectue un auto-contrôle 

permanent et affiche les alarmes sous

forme d’icônes. Ceci facilite la maintenance

de l’appareil.

Confort
Grâce à l’intégration de la sonde retour

dans le mesureur et à un montage toutes

positions, l’installation du Ciclade est

facilitée.

Le Ciclade possède un afficheur grande

taille déporté et lisible quelle que soit la

position du mesureur.

Le Ciclade a une autonomie supérieure à

10 ans.

Communication
Le Ciclade peut être équipé en option d’un

boîtier de communication.

Il est équipé d’une sortie répétition 

d’énergie, opto isolé, 30V, 20 mA, non

polarisée ou d’une interface M-Bus + 

raccordement de deux compteurs d’eau

équipés d’émetteurs aux poids d’impulsion

de 100 litres, distants au maximum de 10

mètres.
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Encombrement Caractéristiques techniques

Caractéristiques communes

Applications Climatisation Combiné

Classe métrologique I

Installation sur conduite Aller ou retour

T° min. / T° max. 0/30°C 0/90°C

ΔT min. / ΔT max. 2/30°C 2/40°C

Température ambiante +5 à +55°C

Niveau d’étanchéité IP54

Unité d’affichage et de répétition de l’énergie 0,001 MWh

Unité d’affichage du volume 0,01 m3

Distance maxi de report du calculateur 1,2 m

Pour les applications combinée et climatisation, séparer la partie afficheur du mesureur (support fourni).

Caractéristiques particulières

Type Ciclade D10+

Variante hydraulique       DN 15 / 0,6 m3/h DN 15 / 1,5 m3/h DN 20 / 2,5 m3/h

Applications Climatisation ou combiné

Durée de vie de la pile > 10 ans

Mémoire de sauvegarde EEPROM oui

Relevés annuels des compteurs d’eau oui

1 sortie répétition d’énergie en option

2 entrées impulsions pour compteurs

d’eau et 1 sortie M-Bus
en option

Caractéristiques hydrauliques

Versions Qn 0,6 m3/h Qn 1,5 m3/h Qn 2,5 m3/h

Qmin. position horizontale L/h 6 15 25

Q min. position verticale L/h 12 25 25

Température min. et max. d’utilisation 0/90°C 0/90°C 0/90°C

Longueur (A) mm 110 110 130

Masse (Kg) 0,72 0,72 0,95

Filetage tubulure compteur 20/27 20/27 26/34

Filetage tubulure raccord 15/21 15/21 20/27

Pression max. d’utilisation (bar) 16 16 16

Est conforme à la directive PED 97/23/CE

Perte de charge

0,1

1 10

0,01

0,1

1

Débit 
en 
m3/h

bar Qn 0,6
 

Qn 1,5 Qn 2,5

Actaris
125 rue de Paris 

91301 Massy Cedex - France

www.actaris.fr
tel +33 1 69 93 68 54

fax +33 1 69 93 68 50

Pour de plus amples informations, contacter votre agence. 

Approbations 

DRIRE n° F-05-G-1775
CE EN50081-1
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